Zdune Tir

die Evigkeit!
Kurzbeschreibung BECKERS
~Standard” BETONZAUN’

Einfrieden, Abgrenzen, Abschirmen, Reprasentieren; Betonzaune sind wesentliche Elemente der Landschafts- und Gartengestaltung.

Die Betonzaune in Holz- bzw. Steinoptik sind ein echtes Alternativprodukt zum herkdémmlichen Holzzaun und zur Mauer. Mit nahezu genialen Eigenschaften,
wie ansprechende, dauerhafte Optik, Schallschutz, Schutz gegen Vandalismus, pflegeleicht, mit einer sehr langen Haltbarkeit und einer hohen
Stabilitat. Aufbauhohe und Lange konnen nach Vorstellung und ortlichen Gegebenheiten angepasst werden, auch Rundungen und an Hanggelande
sind Abstufungen maoglich. Dabei sind jedoch die anerkannten Regeln der Baukunst immer zu beachten.

Das Betonzaunsystem basiert auf aus mehreren Elementen bestehenden Betonfertigteilen. Insgesamt werden drei Elemente, d.h. Fundamente, Stttzen und
Zaunplatten zu einem Baukastensystem (Nut- und Federsystem) zusammen gesetzt, so dass ein Demontieren der einzelnen Elemente jederzeit moglich ist.
Demnach ist die Wand keine feststehende Mauer.

Nur die Pfosten werden in ein frostsicheres Fundament L:80/B:40/T:90cm und mit erdfeuchtem, plastischem Beton der Betongute C16/20 gesetzt. Die einzelnen
Zaunplatten werden bis zur gewunschten Hohe eingebaut.

Beckers Betonzaune bestehen aus maRhaltigem, unverrottbarem Beton der Betongute C30/37 incl. einer 4 x 6mm starken
Stahlarmierung. Sie werden aus zertifizierten Materialien nach BENOR-Qualitatsgarantie hergestellt.

Die Betonzaunbauteile sind in statischer Hinsicht untergeordnete Bauteile und werden entsprechend dem gepruften statischen Nachweis hergestellt. Die
statische Berechnung kann eingesehen bzw. bei Bedarf angefordert werden. Durch eine Oberflachenbeschichtung auf Harzacryl-oder Acrylbasis sind diese
gegen Durchfeuchtung und Witterungseinflusse geschutzt. Die vorhandene Betonuberdeckung entspricht aus diesem Grunde nicht den Anforderungen far
ungeschutzte Stahlbetonbauteile, die im Freien aufgestellt werden. Die in der Oberflache eingearbeitete Struktur kommt durch die Behandlung mit den
Farben noch besser zur Geltung, wobei die Betonporen wasserabweisend und witterungsbestandig werden, somit ist es Moos- und Grunspan
abweisend. Die Oberflachenbeschichtung ist in regelmaiigen Abstanden zu Uberprufen und bei Bedarf zu erneuern. Anhand dokumentierter,
messtechnischer Untersuchungen kann Damm- und Dampfungsverhalten, sowie Beugungs-und Reflexionserscheinung (Uber einen Messzeitraum von 10 s) mit
6 bis 9 dB angegeben werden. Eine Erhdhung des Schallpegels um etwa 3 dB wird vom Menschen als Verdoppelung der Lautstarke empfunden.

Es sind unzahlige Kombinationsméglichkeiten nach Ihren Vorstellungen moglich, das Angebot im Standardbereich umfasst mittlerweile 10 verschiedene
Motive. Hierbei unterscheiden wir Motivplatten von jeweils 40 cm Hohe (Standard , L") sowie 38,5 cm Hoéhe (Standard ,,S”). Das Motiv der Platten ist
immer einseitig, bei doppelseitigem Aufbau werden zwei Platten gegeneinander gesetzt.

Standard ,L": Die Pfosten sind im jeweils gewunschten Aufbauraster von 40 cm bis max. 280 cm lieferbar. Die Plattenelemente haben eine Abmessung von B
=200 cm / Hohe 40 cm / D 3,5 cm /7 Gewicht ca. 65 Kg. Alle Motivplatten und Pfosten sind durchgefarbt und gibt es in drei Standardfarben: Braun,
Grun und Sand. Ausnahmen sind die Motive Romania und Steinmotiv Relief, diese sind nicht in Grun, jedoch zusatzlich in Grau erhaltlich. Das Steinmotiv
Flach gibt es nur in Grau. Bei doppelseitigem Aufbau sind die Platten zum Pfosten hin verjungt, sodass einseitige Pfosten verwendet werden. Das
Steinmotiv glatt ist nur fur einseitigen Einbau geeignet. Die Ornamentplatte wird grundsatzlich nur einseitig eingesetzt, auch bei doppelseitigem
Aufbau. Die Abschlussplatte kann bei den Motiven Flecht, Elegant, Romania sowie Fels als Bogenplatte (200x50x3,5 cm) gewahlt werden. Die
Pfostenlangen 80 cm und 120 cm sind oben abgerundet. Als Zubehor sind dazu noch Fenster-, Ornament- sowie Sockelplatten (verstarkt) lieferbar.
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